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Revisjon.:

Fasade Nord og Vest
Tegning

Arkitekt

LSJ 23.06.23

N

250
2 850

2 010
840

2 010
1 040

1 810
318

Prepatinert
Zinktekking

Pusset tegl
NCS 3060-Y90R

Luftet fasadesystem
Puss
NCS 3060-Y90R

Stolpefritt rekkverk

Stolpefritt rekkverk

Lakkert alu.beslag
Samme farge som vinduer,
RAL 7043 MATT

Norsk osp,
gjelder også himling og
vegger mot brannskillende
konstruksjoner, se henvisninger.

Pulverlakkert stålrekkverk
Kfr. ARK for utforming og
farge

Originalt spir

Skifertakstein

YD-08
1 610 x 3 770

Lyd 32 dB

YV-18
1 510 x 2 270

Bh 0
Lyd 32 dB

YD-07
1 510 x 2 270

Lyd 32 dB

YV-18
1 510 x 2 270

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-21
710 x 2 270

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-12B
1 510 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YD-06B
1 510 x 2 370

Lyd 32 dB

YV-12B
1 510 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-13
710 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-12A
1 510 x 2 370

Bh 0
Lyd

YD-06B
1 510 x 2 370

Lyd 32 dB

YV-12B
1 510 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-13
710 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-19
1 010 x 2 270

Bh 0
Lyd 35 dB

YV-14
1 010 x 2 370

Bh 0
Lyd 35 dB

YV-20
710 x 2 270

Bh 0
Lyd 35 dB

YV-15
710 x 2 370

Bh 0
Lyd 35 dB

YD-06A
1 510 x 2 370

Lyd
YD-05

1 910 x 2 300
Lyd 38 dB

YV-30A
1 010 x 1 810

Bh 600
Lyd 32 dB

YV-26
1 010 x 2 510

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-27
710 x 2 510

Bh 0
Lyd 32 dB

YD-08
1 610 x 3 770

Lyd 32 dB

YV-30A
1 010 x 1 810

Bh 600
Lyd 32 dB

YV-30A
1 010 x 1 810

Bh 400
Lyd 32 dB

YV-25
910 x 2 510

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-24
910 x 2 510

Bh 0
Lyd 32 dB

YD-12
1 910 x 2 270

Lyd 32 dB

YD-12
1 910 x 2 270

Lyd 32 dB

YD-04
1 910 x 2 370

Lyd 32 dB

YD-04
1 910 x 2 370

Lyd 32 dB

YV-18
1 510 x 2 270

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-12B
1 510 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YD-04
1 910 x 2 370

Lyd 32 dB

YV-12B
1 510 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-10 B
3 380 x 2 370

Bh 0
Lyd

YV-10 A
3 380 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-16
3 380 x 2 270

Bh 0
Lyd 32 dB

YD-03
1 010 x 2 370

Lyd 32 dB

YD-11
1 010 x 2 270

Lyd 32 dB

YD-03
1 010 x 2 370

Lyd 32 dB

YV-17
710 x 2 270

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-11
710 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-11
710 x 2 370

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-22
2 350 x 3 880

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-23
900 x 3 880

Bh 0
Lyd 32 dB

YD-10
1 010 x 2 510

Lyd 32 dB

YV-22
2 350 x 3 880

Bh 0
Lyd 32 dB

YD-09
1 190 x 1 890

Lyd 32 dB

YV-23
900 x 3 880

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-28
1 990 x 3 770

Bh 0
Lyd 32 dB

YV-32
900 x 3 770

Bh 0
Lyd 32 dB

Puss
NCS S 0804-G90Y
Samme farge som Bygg 1. 1etasje

Prepatinert Zinktekking Stangfals ca 60 c/c

Vindu ligger foran
vegger og tak

Vindu ligger foran
vegger og tak

Vindu ligger foran
vegger og tak

Murpuss

RAL 7043
MATT

Prepatinert Zinktekking Stangfals ca 60 c/c

Prepatinert Zinktekking
på takopplett Stangfals ca 60 c/c

Originalt spir
Skifertakstein

YV-31
670 x 1 310

Bh 600
Lyd 32 dB

YD-14
1 010 x 2 110

Lyd 32 dB

Pusset tegl
NCS 3060-Y90R

Luftet fasadesystem
Puss
NCS 3060-Y90R

Betong

Tekking
ned til tak
Kiwi

Stående panel rett
fals. 19x98mm
Hvit panel NCS
S0502-Y
NB! stående og
liggende
kledning ligger i
samme liv.

KIWI
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