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Malmsten GOLD Simlina - @ 150 mm
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Vagdampande tavlingslina som introducerades pa OS i Barcelona 1992, dd WORLD
AQUATICS (f.d. FINA), det internationella simforbundet, tillat en linas diameter att dka

fran 100 mm till 150 mm.

En mycket effektiv tavlingslina som legat i basséngen pa 5 OS och de flesta VM, EM
och andra internationella stortavlingar mellan 1992 och 2019, d& Malmsten Gold PRO®

lanserades.

Med Malmsten Gold i tavlingsbassangen erbjuds simmaren s bra och rattvisa
forhallanden som mojligt och slipper bli besvarade av andra simmares rorelser.
Densiteten i materialet samt vingarnas rotation gor att vdgen tas om hand och bryts ner
inne i linan istallet for att studsa tillbaka eller ga 6ver eller under linan.

Varfor vilja Malmsten Gold :

» Vdgdampande tavlingslina, konstruktionen
gor att vagen bryts sénder inne i linan,
"wave elimination-teknik.” Sa lite av vdgen
som méjligt gar varken genom, under eller
over linan.

« I verklig test har linan pévisat en
vagdampande effekt av upp till 87,5 %.

« Perfekt vattenlage for optimal
vagdampning tack vare storre tyngd.

e Linan har en flexibel och stark wire och
tillsammans med fjadern gor att den
absorbera hoga punktbelastningar.

» En svensktillverkad kvalitetsprodukt dar vi
aven fokuserat pa arbetsmiljon. Monteras
av Linus, var robot, alltsé inga "manskliga
faktorn-fel”.

» Imponerande referenslista med 5 OS och
atskilliga EM och VM bakom sig.

Vagenergi-dampning éver 87,50%
L mm rostfritt stal wire
Ergonomisk spannare med sparrnyckel

Produktinformation:

Gold simlinor ar tillverkade enligt
WORLD AQUATICS-regler.
Vagenergi-dampning: dver 87,50%
Vingar: @ 150 mm

Polyeten, ett mjukt material, som
hindrar att ovdlkomna sprickor uppstar.
Maximalt UV-skydd och forstarkt
fargfasthet.

Fléten: @ 75 mm Polyeten med UV-skydd.
Wire: 4 mm rostfritt stal, flexibel

och stark.

Langd: 25 och 50 m samt speciallangder
efter 6nskemal.

Alla Malmsten simlinor levereras fullt
monterade med spannare, fjader och
sparrnyckel.
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« Sarskild sparrnyckel behovs for att spanna v
och lossa linan, vilket sakerstaller att N
endast utbildad personal hanterar linan. 5
>
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Malmsten Gold introducerades pa OS i Barcelona 1992. En mycket
effektiv tivlingslina som legat i bassangen pa 5 stycken OS,
de flesta VM, EM och andra internationella stortivlingar.

Funktionalitet

 Bra vdgdampning
« Precision med originalspannare
* Bra vattenldge tack vare stérre

tyngd pa linan

Hallbarhet

Miljomissig hallbarhet

o Atervinningsbart material

« Vingar och floten utan
spar av tungmetaller

¢ Monteringsprocess med
ringa koldioxidavtryck

Bittre vattenlige tack vare storre tyngd pa linan

Inkl. spannare med

Gold Vinge Tavlingslina Vagdampning Vikt skydd och fader
50m | 150 mm Ja 87,50 % 94 kg Ja
25m | 150 mm Ja 87,50 % 47 kg Ja

Battre material for hallbarhetlivslingd

MD-polyeten
Mjukare material for att undvika obehagliga
sprickor i materialet

Forstarkt fargfasthet 8/8 med ytterligare
antioxidanter

Maximalt UV-skydd 8000 ppm

Basta wiren pd marknaden, trasas inte sonder
eller gar av. Stark, saker och flexibel; ss316, 4 mm

. . . Skydd mot Fritt fran Stress Wire PRO
V':l?;;gCh Material P REiAaE UV stab. antioxidant |tungmetaller| testad stark och flexibel
Polyeten 8on8/Ja ‘ 8000ppm ‘ Ja Ja Ja $s316, 4 mm,
7x7 tradar

Alla Malmsten simlinor levereras fullt monterade med:
Spannare: Ram i rostfritt stal. Rulle med kugghjul i rostfritt
stal. Plastrulle i polyamid. Plastskydd i polyeten.

Sparrnyckel: Rostfritt stal med fiberforstarkt handtag.
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Fjader Sparrnyckel
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Fjader: Rostfritt stal. Spannare
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Fargalternativ:

Vit Bla Grén Svart

Fargkombinationer 3 mitt linor i gult, darefter

enllgt WORLD 4 eller 6 bla och det tva yttersta linorna i gron
AQUATICS

tavlingsregler:

| | |

Original Malmsten: Bla och Vit - 40 cm fargsegment

Gul Rdd

Markeringar:

Réd: 5 m varje dnde

R6d: 15 m

R6d: 25 m (endast for 50 m linor)

Markeringar:

R6d: 5 m vérje dnde

Réd: 15 m

Rod: 25 m (endast for 50 m linor)
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Fargkombination Svart och Gul - 40 cm fargsegment

enligt onskemal t.ex:

Markeringar:

R6d: 5 m varje ande

Rod: 16 m

R6d: 25 m (endast for 50 m linor)

Alla Malmsten simlinor tillverkas med réda markeringar. Annan farg p& markering ar mojlig efter 6nskemal.
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