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Material

Resistent mot klor- och saltvatten, även mot mikroorganismer och bakterier. Lätt att hålla rent. 

Malmsten OP-galler® är tillverkat i UV-resistent PE-polyeten och är 100% återvinningsbart. Det är lätt att lyfta varje 
sektion med Malmsten galler nyckel (inkluderad) och rengöra under.

Skötselinstruktion

Malmsten OP-galler® har en stark och slät ytfinish med låg skrovlighetsfaktor, vilket snabbt leder bort vatten och 
smutspartiklar. Malmsten OP-galler® är därmed enkelt att rengöra och kräver ringa underhåll. Rengöring sker med 
hjälp av ljummet vatten och med ett milt rengöringsmedel eller såpa. Gallret kan också behandlas med avkalknings-
medel för hushållsbruk. 

Skötselinstruktion Malmsten OP-galler ®

Underhåll: Rekommenderad intervallrengöring 

 Dagligen:  Avsköljning med färskvatten (ej bassängvatten) och efterkommande avtorkning. 
 
                Årligen:    Professionell rengöring en gång per år. Kontakta Malmsten för vidare information.

 Viktigt:     Högtryckstvätt är inte tillåtet. Gallret skall kontrolleras en gång per månad, så att inte 
                                  skevhet, sprickor eller brott uppstått. Är en gallersektion defekt, så skall den omedelbart bytas ut.


