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Allmän information om rostfritt stål

Rostfritt stål förekommer i ett flertal kvaliteter. Det som vanligen kallas rostfritt stål benämns EN 1.4401, men den 
extrema miljö som badanläggningar och reningsanläggningar utgör kräver ett stål av högre kvalitet. Malmsten använder 
i sina produkter syrafast rostfritt stål av kvalitet 1.4404 alternativt 1.4462. 

Detta stål är framtaget för att bättre stå emot påfrestningarna i extrema miljöer. Bland annat så har man tillsatt 
molybden. Men även syrafast stål kan utsättas för korrosion om miljön är för aggressiv. Korrosionen uppstår sällan 
under vattenytan utan angreppen kommer oftast 0 – 2 meter över vattenytan. 

Korrosion på syrafast stål kan vara en allvarlig indikator på att vattenkvalitén är felaktig, att underhållet är otillräckligt 
eller att ventilationen inte lyckas få bort de trikloraminer som bildas i bassängen.

Skötselinstruktion Rostfria produkter

Om en yta blivit angripen, genomför nedanstående omgående:

1. Skölj med färskvatten, torka rent.

2. Polera ytorna med professionell polish, typ Autosol.

3. Gå försiktigt över ytan med Scotch-Brite eller likande.     
    Rostfläckar är högst sannolikt ytliga och relativt enkla att får bort.

4. Kontakta Malmsten för vidare konsultation om 1-3 inte hjälper.

Det är av yttersta vikt att noggrant följa dessa anvisningar för att säkerställa att produkten behåller sin kvalitet och 
funktion under lång tid:

Rekommenderad intervallrengöring 

	 Dagligen:  Avsköljning med färskvatten (ej bassängvatten) och efterkommande avtorkning 

	 Veckovis:  Polering av rostfri utrustning med t.ex. Autosol. Naturligt vax, typ bivax, kan användas för  
                                   ökat skydd. Utrustningen bör sköljas av med färskvatten och torkas med en mjuk trasa. 
 
	 Årligen: 	   Professionell rengöring en gång per år. Kontakta Malmsten för vidare information.

	 Viktigt:     Stålull eller annat material som riskerar att repa ytan skall inte användas samt undvik hårda 
                                  kemikalier som kan skada det rostfria stålet, t.ex. vid rengöring av golv och kakel. Sura 
                                  golvrengöringsmedel kan påverka det rostfria materialet.

•	 Använd skruvar av motsvarande kvalitet: Vid installationen är det nödvändigt att använda skruvar som uppfyller 
samma höga standard som produkten själv, exempelvis EN1.4404 rostfritt stål 316L. Detta garanterar att de är 
kompatibla och hållbara. 

•	 Undvik förorening av verktygen: Verktygen som används vid installationen bör aldrig komma i kontakt med någon 
annan metall än de som är av samma höga standard, såsom SS 316L. Detta förebygger föroreningar och  
säkerställer att produkten behåller sin integritet. 

•	 Skydda produktytan: För att undvika skador är det viktigt att undvika påverkan och fysisk skada på produktytan. 
Att hålla ytan i gott skick är avgörande för både prestanda och utseende. 

•	  Använd rent vatten vid rengöring: Vid rengöring av produkten bör endast rent vatten användas, inte poolvatten. 
Undvik högtryckstvättar och rengöringsmedel, då dessa potentiellt kan skada ytan eller komponenterna. 

•	 Säkerställ god ventilation: Det är viktigt att se till att det finns tillräcklig ventilation i poolområdet där produkten 
är installerad. En korrekt ventilation bidrar till att förebygga problem relaterade till fukt och skapar en hälsosam 
miljö.

Genom att följa dessa riktlinjer noggrant kan du bidra till att säkerställa att produkten behåller sin kvalitet och funk-

tionalitet över tid.


