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Linbrunn Malmsten

Förvaringslösningen för dina simlinor kommer att göra skillnad för hur länge dina 
simlinor kommer att hålla. En viktig fördel med Linbrunn Malmsten är att ni kan 
undvika förvaringsvagnar på pooldäck och därmed ha ledigt utrymme för andra 
aktiviteter. Linbrunnen är en utmärkt lösning för offentliga bassänger eftersom 
den är ingjuten i pooldäcket och leder ner era simlinor till ett dolt källarförråd. 
Den passar alla Malmstens simlinor. I källaren kan de antingen hänga fritt, från 
en krok på skyddsrullmekanismen, eller förvaras i lämpliga förvaringspåsar. 
Linbrunnen kommer med en skyddande rullmekanism som förhindrar skador på 
simlinorna. Det finns ett halkskyddsförsett täcklock som måste öppnas med ett 
verktyg för att undvika manipulering eller olyckor. En simlina rekommenderas 
per linbrunn. Linbrunnen anpassas för att passa just ert pooldäck så vi måste ha 
era specifika mått. Ett halkskyddande täcklock i rostfritt stål medföljer. Den kan 
också anpassas för att kaklas enligt pooldäckets plattor. Jordning av produkten 
rekommenderas. Alla våra varor för ingjutning i betong är elektrolytbehandlade för 
utökat korrosionsskydd.

Produktinformation:

Material: Rostfritt stål 316L (EN1.4414)

Invändig diameter: Ø 350 mm 

Specifika mått krävs vid beställning. 
Se nästa sida för skiss på mått och information 
om installation.

Fördelar:
• Beprövad lösning för förvaring i källare
• Tillverkad av rostfritt stål, hög kvalitet 

och lång livslängd
• Utrustad med vikbar skyddsrulle

Relaterade Produkter:

1011001 Förvaringspåse 
lina. Linbrunnen kan 
kombineras med våra 
förvaringspåsar. Finns i 
4 olika storlekar.
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Linbrunn för Malmstens simlinor Competitor Gold 150 mm

och Competitor Standard 100 mm
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M6 Earthbound screw

Mått som krävs vid beställning: 
H1= överkant färdigt golv till tak i källare (total tjocklek på bjälklag) 
H2= önskat djup från färdigt golv till fläns som är avsedd för  
        anslutning av golvets tätskikt. Minsta mått är 20 mm!

Måttuppgifter för håltagning genom bjälklag:

Runt hål: Ø 380 mm

Kvadratiskt hål: 370 x 370 mm

Följ installationsanvisningarna:

Linbrunnen är tillverkad av rostfritt stål EN 1.4404/316L.

Den passar för alla Malmstens simlinor med dimension Ø 150 mm och Ø 100 mm. 

Varje linbrunn är försedd med två nyckelhålsfästen för upphängning av simlinor.

50 mm M6 Jordskruv fästes på utsidan

När linbrunnen skall användas 
lyfts rullen till sitt övre läge.

Ursparing
min. 370x370
alt. min Ø 380

Ursparing min. 370x370
alt. min Ø 380

Vid montage skall golvluckan fixeras mot bjälklaget. 

Se till att eventuellt tätskikt fäster till flänsen. 

Locket till luckan lyfts med hjälp av inkluderat verktyg.

Jordning av produkten rekommenderas.

ANVÄNDARINFORMATION:

Inspektera funktionalitet och installationer en gång per år. 

När linbrunnen är öppen krävs tydliga varningsskyltar och övervakning för att undvika eventuella olyckor.

50

385x385

15

H
2,

 M
IN

 2
0

H
1

ø 350

450x450

M6 Earthbound screw

Linbrunn med rullmekanism

SP11642-SE

MAJO TOFR TOFR 2011-03-25

Designed by Checked by Approved by Date

1 / 2 
Edition Sheet

Date Scale

1:10

Linbrunn genom bjälklag

Format

A4

Manufacturing & Head Office
Vägmästarvägen 4
SE-635 02 Eskilstuna
Sweden
T +46 16 14 99 30

Project Management
Ljungvägen 36
SE-236 38 Höllviken
Sweden
E project@steelpool.se

Projekt

Art.nr SP11642 Med yttre jordskruv för ingjutning

Linbrunn för Malmstens simlinor Competitor Gold 150 mm

och Competitor Standard 100 mm

45
0

450

385

38
5

3
50

m
)

Antal H1 H2

Linbrunn med rullmekanism

SP11642-SE

MAJO TOFR TOFR 2011-03-25

 

Designed by Checked by Approved by Date

2 / 2 
Edition Sheet

Date Scale

1:10

Linbrunn genom bjälklag

Format

A4

Manufacturing & Head Office
Vägmästarvägen 4
SE-635 02 Eskilstuna
Sweden
T +46 16 14 99 30

Project Management
Ljungvägen 36
SE-236 38 Höllviken
Sweden
E project@steelpool.se

Projekt

Art.nr SP11642 Med yttre jordskruv för ingjutning

Golvluckan är tillverkad av rostfritt syrafast stål i kvalitet 
EN 1.4404/316L.
Locket kan antingen beställas i halkskyddad tårplåt eller
med halkskyddsbehandlad yta lika startpallar. 
Golvluckan passar Malmstens simlinor Competitor Gold
Ø150 mm och Competitor Standard Ø100 mm.
Golvluckan är försedd med två nyckelhålsfästen för 
upphängning av simlinor.

Vid montage skall golvluckan fixeras mot bjälklaget.
Se till att eventuellt tätskikt fäster till flänsen.
Locket till luckan är löst och detta lyfts med hjälp 
av medlevererat handtag.
Linluckan skall anslutas till jordkabel med 
jordskruv.

50 mm M6 Jordskruv
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