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Nedsläppsanordning

Art. Nr. 1514007

Nedsläppsanordningen används för att sätta bollen i spel vid  vat-
tenpolomatcher. Den hålls i position på halvdistanslinjen och är fast-
hållen genom en lina till mitten av spelfältet. Bollen sätts i spel när 
Nedsläppsanordningen åker ner under vattenytan och genom vattnet 
efter att någon dragit i linan ifrån sidokanten på bassängen. Detta möj-
liggör en rättvis och bra placering av vattenpolobollen vid spelstart.

Produktinformation

Material: Tillverkad av EVA-skum, plast 
samt rostfritt stål

Mått: 35 x 32 x 11 cm
25 m hållarsnöre utrustad med karbinhakar 
för enkel installation

Säljes styckvis

Den är tillverkad av EVA-skum, högdensitetsplast och rostfritt stål och 
är designad för att passar till vattenpolobollar i olika storlekar. 
För att man ska kunna använda denna nedsläppsanordning måste 
2 Bottenfästen Nedsläppsanordning (art.nr. 1514008) installeras i 
botten av poolen + 1 Vägg-/Bottenfäste (art.nr. 2010003) installeras 
på pooldäcket.

Fördelar:
• Officiell FINA-utrustning
• Passar alla storlekar på 

vattenpolobollar
• Enkel att installera
• Enkel att använda
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Art Nr 1514007

Installation

Till en standardinstallation behöver du 
följande:

Säljes separat

1.) 2 Bottenfästen Nedsläppsanordning  
enligt nedan 

Ca 1 m från 
kanten

I mitten av 
spelfältet

2.) 1 Bottenfäste vid poolkanten som ska 
vara i linje med nedsläppsanordning

1. Ett bottenfäste (art. nr. 1514008) placerat i mitten av spelfältet.

2. Ett annan bottenfäste (art. nr. 1514008) placerat cirka 1 m från poolväggen 
(mittfält)

3. Ett bottenfäste (art. nr. 2010003) till pooldäcket placerat i samma linje (mitt-
fält) som de andra två fästen, men på pooldäck.

Det är här som hållarrepet fästs och här man dra bollsläppet under vatten. Det 
finns två karbinhakar på hållarrepet för att förankra nedsläppsanordningen i 
”ner” eller ”upp” läge.


