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Ett stoppnäts funktion är att hindra till exempel vattenpolobollar från att hamna på pool-
däck, ut till publiken eller in i en annan del av bassängen.

Denna rejäla vagn är lätt att flytta och kan användas både inomhus och utomhus. Den 
är utrustad med en vajervinsch av klicktyp, som är låsbar i lämplig positionering av nät. 
Maximal spänning av vajervinsch är 150 kg.

Vagnen är gjord i rostfritt stål och är målad för extra skydd mot korrosion. Vagnen leve-
reras med nät men kan även köpas utan stoppnät.

Nätet är 27 m långt och 2,5 m högt och monterat, löst hängande, på en 27 m lång vajer.

Se vår hemsida för relaterade produkter.

Fördelar:
• Hög kapacitet – gjord för nät 27 x 2,5 m
• Smidig förvaringslösning för stoppnät
• Rörlig vagn (var noga med säkerheten)

Produktinformation

Material: Rostfritt stål 316L 
- målad med vit rostskyddsfärg

Höjd: 2,5 m

Vikt: 60 kg utan nät

Vajer för nät: 27 m 

Trådvinsch, klicksystem, låsbar, med en 
maximal dragkapacitet på 150 kg. 

Vajer för motvikt är 5 m med öglor i båda 
ändar. 

Vagnen är utrustad med 4 hjul; 2 låsbara.    

Stoppnät: Nätet är 27 m långt och 2,5 m 
högt. Nätets vikt är 5 kg. Tillverkat av PP 
M100. 
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Vagn till Vattenpolo Stoppnät (inkl. nät)

Stoppnät Vattenpolo

Art.Nr. 1514016

Art.Nr. 1514012

Säkerhetsinstruktioner måste följas, 
se nedan. Det är viktigt att planera 
för korrekt och säker användning och 
förvaring.
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Teknisk Information

4 svängbara hjul Ø 80 
(2 låsbara)
Kroppen av rostfritt stål,
hjul av polyamid.

Manuell vinsch
rostfritt stål 316L, ej målat
Spänning 150 kg

Ögla för säkerhetsvajer
(Vajer ingår)
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Säkerhetsinstruktioner

Skötsel och Användning

Viktigt: När du använder vagnen, tänk på följande ur säkerhetssynpunkt:

1. Vagnen levereras med ett nät 27 x 2,5 m i dimension. Detta nät måste fästas i motsatta änden av 
vagnen.

Alternativ fästning av nät:
• Väggkrok 2,5 m upp
• Stolpe med ögla 2,5 m upp och med stödben. Stolpen ska placeras med permanent golvankare.
• Vagn (utan nät) i motsatt läge.

2. Lås hjulen på vagnen, när den är i position.

3. Fästning av motviktsvajer (säkerhetsvajer) på baksidan av vagnen. Vagn säljs med en säkerhets-
vajer på 5 m.

Alternativ fästning av motviktsvajer:

• På vägg-/bottenfäste, art.nr. 2010003, placerat 2,5 m bakom vagnen (för optimal stabilitet).
• På väggankare bakom vagnen.

               Viktigt: Vid förvaring, se till att vagnen stöds så att den inte ramlar omkull och skadar 
någon eller något. Förvara säkert genom att fästa motviktsvajer på ett väggfäste.

v.
0

2_
22

EN
G

• Efter användning av produkten måste du tvätta den med kranvatten och låta den torka, innan den 
placeras i ett förråd. Endast milda rengöringsmedel som diskmedel kan användas för rengöring. 
Alkoholbaserade tvättmedel kan skada vagnen.

• För att torka vagnen rekommenderas hushållspapper eller mikrofiberduk.

• Vagnen ska förvaras i ett torrt utrymme, helst i ett separat, väl ventilerat utrymme.

• Om några atypiska tecken upptäcks (till exempel gnisslande ljud, saknade delar eller visuella skador), 
sluta omedelbart att använda utrustningen och rapportera problemet till tillverkaren eller dess 
auktoriserade distributör.

• Alla flyttbara enheter får endast installeras och användas av utsedd och utbildad personal.

• Det är viktigt att noggrant spola nätet med kranvatten för att ta bort salt, klor och andra 
poolkemikalier innan förvaring.

• Låt nätet torka innan det placeras i förråd.


