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OP-galler® - Rakt/Radie/Horn
Art. nr. 2310001/2310021/2310041

Egen tillverkning sedan 1998. Over 1000 installationer éver hela vérlden, bland annat
0S-bassangerna i Aten och Moskva.

Malmsten OP-galler® levereras i standardmatt eller enligt énskemal.

Resistent mot klor- och saltvatten, &ven mot mikroorganismer

och bakterier. Latt att halla rent.

Malmsten OP-galler® ar tillverkat i UV-resistent polyeten och

ar 100% atervinningsbart.

Latt att lyfta varje sektion och rengéra under.

Rakt - 2310001

Radie - 2310021

Unika egenskaper:

» Halkskydd - Klass C, 24° * Horngallren ar solida och

¢ Inga skarpa kanter tillverkade i ett stycke

« Hallbart/lang produktlivslangd « Parallellt OP-galler® har utmarkt

e Smutsavvisande vattenavrinning >

o Latt att reng6ra och underhalla « Specialanpassat g

o Lyftnyckel med varje sandning « Tillverkat i Sverige Horn - 2310041 o

« Varje bit vager cirka 5-8 kg <
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Produkt:

e 1 meter ldnga sektioner

e Andra langder finns for bestallning

« Vanligtvis ensidig frasning. Ibland krévs tvasidig frasning.
o Néar bredden 6verstiger 0,5 m, krévs stéd under OP-galler®

Material:

* PE-polyeten, UV-stabiliserat
* Materialtjocklek: 20, 25, 30, 35 eller 40 mm
* Materialet kan atervinnas

Produktion:

Steg 1: Datoriserad frasning for kundanpassning
Steg 2: Manuell rengéring och skérning av skarpa kanter
Steg 3: Skarpa horn eller ytor smélts for optimal komfort

Farger:

Lagerprodukt: Vitt PE-material, UV-behandlat.

Finns i valfri RAL-farg (+ -5% exakthet), prisskillnad (ca + 10%)
Svart finns i &tervunnet material (materialtjocklek: 25 mm)
Blatt kan vara kontrasterande féarg, lampligt for synskadade

Skotselinstruktion

Art. nr. 2310001/2310021/2310041

Olika delar:

Rakt OP-galler®

o Parallellt galler rekommenderas for optimalt vattenflode
» Tvargaende galler finns for bestallning

Radie OP-galler®
« Tvargaende galler rekommenderas for optimal montering

Horn OP-galler®
o Parallellt galler rekommenderas for basta vattenflode
e Vara horn-galler ar solida och frasta i ett stycke

Tillbehor for bredare OP-galler®
e For bredd éver 0,5 m anvands reglerbara stdd,
justerar hojder och eventuella lutningar
o Fastesigallret ;

Leverans =
Vitt OP-Galler®: 2-3 veckor i !

Origa farger: 8 veckor

OP-galler® har en stark och slat ytfinish med lag skrovlighetsfaktor, vilket snabbt leder bort vatten och smutspartiklar. Gallret ar
darmed enkelt att rengéra och kraver ringa underhall. Rengoéring sker med hjélp av ljummet vatten och med ett milt rengéringsmedel
eller s&pa. Gallret kan ocksd behandlas med avkalkningsmedel for hushallsbruk. Hogtryckstvatt ar inte tillatet.

Gallret skall kontrolleras en gang per méanad, sa att inte skevhet, sprickor eller brott uppstatt. Ar en gallersektion defekt, s& skall den

omedelbart bytas ut.

Referenser:

Horn OP-galler® - Parallellt ‘

Rakt OP-galler® - Parallellt

Horn OP-galler®
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OP-galler® for hoj- och sénkbar
mellanbotten
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Underlag for bestallning - A
] Rakt A . o
[ Radie o - a
< -
Parallell Tvargdende :
Langd m Sl g
Horn Antal B
Matt A mm
Matt B mm
Matt C mm
Matt D mm
Matt E mm
Reg. No Ansvarig Sign Datum &
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