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Competitor® Simlina - Ø 100 mm 
Art nr 1010001

En riktig klassiker! Modellen har funnits sedan 1974 och Competitor® är 
fortfarande en mycket populär simlina med en imponerande referenslista 
med många OS, VM och EM fram till 1990. Utmärkt vågdämpare, som bygger 
på samma teknik som efterföljarna Malmsten Gold och Malmsten Gold PRO®.

Competitor® är liksom alla våra andra simlinor svensktillverkad och 
monteras vid vår fabrik i Åhus.  

Varför välja Competitor®:

• 	Vågdämpande simlina, konstruktionen 
gör att vågen bryts sönder inne i linan, 
”wave depleting-teknik”.  Vågen går 
varken genom, under eller över linan.

• 	Perfekt vattenläge för optimal 
vågdämpning tack vare vingens 
negativa flytkraft och vikt.

• 	Särskild spärrnyckel behövs för att 
spänna och lossa linan, vilket 
säkerställer att endast  utbildad 
personal hanterar linan.

• 	Används som officiell avgränsningslina 
vid internationella mästerskap i 
vattenpolo och som ”spurt”-linor vid 
öppet vatten-simningar.

• 	Utmärkt som vågdämpare vid träning 
och mindre tävlingar.

• 	Eftersom Malmsten Competitor® har en 
mindre diameter, är den enkel att 
hantera och lämpar sig därför för varje-
dag-användning, t.ex. träning och 
avgränsning mellan olika aktiviteter.

•	 Linan har en flexibel och stark wire och 
tillsammans med fjädern gör det att den 
absorberar höga punktbelastningar.

• 	En svensktillverkad kvalitetsprodukt 
där vi även fokuserat på arbetsmiljön. 
Monteras av Linus, vår robot, alltså inga 
”mänskliga faktorn-fel”.
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Produktinformation:
Competitor® simlinor är tillverkade enligt 
WORLD AQUATICS-regler. 

Vågenergi-dämpning: 74,50% .

Vingar: Ø 100 mm. 
Polyeten, ett mjukt material, som 
hindrar att ovälkomna sprickor uppstår.

Maximalt UV-skydd och förstärkt 
färgfasthet.

Flöten: Ø 75 mm Polyeten med UV-skydd.

Wire: 4 mm rostfritt stål, flexibel 
och stark.

Längd: 25 och 50 m samt 
speciallängder efter önskemål.

Alla Malmsten simlinor levereras fullt 
monterade med spännare, fjäder och 
spärrnyckel.

Vågenergi-dämpning över 74,50%
4 mm rostfritt stål wire

Ergonomisk spännare med spärrnyckel
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Competitor® Vinge Dämpning Vikt
Inkl. Spännare med 

skydd och fjäder

50 m 100 mm 74,50 % 70 Kg Yes

25 m 100 mm 74,50 % 35 Kg Yes

www.malmsten.com

Färger:
Alla Malmsten simlinor tillverkas med röda markeringar. Annan färg på markering är möjlig efter önskemål.

Blå RödVit	

Miljömässig hållbarhet

•	 	Återvinningsbart material
•	 	Vingar och flöten utan 

spår av tungmetaller 
•	 	Monteringsprocess med 

ringa koldioxidavtryck

Funktionalitet

• 	Bra vågdämpning 
• 	Precision med originalspännare 
• 	Bra vattenläge 

Hållbarhet

•	 MD-polyeten
•	 Mjukare material för att undvika 

obehagliga sprickor i materialet
•	 Förstärkt färgfasthet 8/8 med ytter-

ligare antioxidanter 
•	 Maximalt UV-skydd 8000 ppm
•	 Bästa wiren på marknaden, trasas inte 

sönder eller går av. Stark, säker och 
flexibel; ss316, 4mm

Blå och Vit - 40 cm färgsegmentOriginal Malmsten: Markeringar:
Röd: 5 m värje ände
Röd: 15 m
Röd: 25 m (endast för 50 m linor)

Vingar och 
flöten

Material Färgfasthet UV stab.
Skydd mot 
antioxidant

Fritt från 
tungmetaller

Stress 
testad

Polyeten 8 on 8 / Ja 8000ppm Ja Ja Ja

Wire PRO 
stark och flexibel

ss316, 4 mm, 
7x7 trådar

Bättre material för hållbarhetlivslängd
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Alla Malmsten simlinor levereras fullt monterade med: 
Spännare: Ram i rostfritt stål. Rulle med kugghjul i rostfritt 
stål. Plastrulle i polyamid. Plastskydd i polyeten.

Spärrnyckel: Rostfritt stål med fiber förstärkt handtag.

Fjäder: Rostfritt stål. Spännare SpärrnyckelFjäder


